
簡単バックアップ・リカバリ
ソフトウェア版のArcserve UDP と同じプログラムが
インストールされており、全く同じ操作性です。

遠隔バックアップにも対応
災害に備えたバックアップデータの遠隔転送を、少ない
回線負荷で実施できます。

=

Windows/Linux, VMware/Hyper-V, 混在するシス
テム環境を共通の画面で管理できます。

多数のサーバを統合管理
継続的な増分バックアップで効率よく短時間でバッ
クアップを実行します。

大容量環境を短時間でバックアップ

Arcserve UDP Appliance
7000シリーズ

アプライアンスならではの３つの特長
サイジングが不要！
重複 排除機能用のSSDを標準搭載する
など、必要なハードウェア性能を満たした、
バックアップ専用サーバです。

ライセンスが使い放題！
バックアップ対象のサーバ台数や容量に
関わらず、Arcserve UDP Advanced Edition 
のライセンスが利用できます。

安心サポート
ハードウェアのオンサイト修理はもちろん、
５年間のArcserve UDPのメンテナンスが
含まれています。

アプライアンス版

大容量
版もリリース!

中規模から大規模環境のバックアップ・復旧をより簡単に、シンプルに。
Arcserve UDP Appliance 7000 シリーズは、実績あるイメージ バックアップ ソフト Arcserve Unified Data Protection （Arcserve 
UDP）をインストール済みのバックアップ サーバ アプライアンスです。

※図は復旧ポイントの保存数を3個に設定した場合初期設定では7個（最大1,440個）。

最初に
フルバックアップ

復旧ポイントの設定分※だけ
増分バックアップ

最大ディスク
使用量

ブロックレベル
増分

1回目 2回目 3回目 4回目

復旧ポイント※ごとに、1つのイメージとしてリストア可能



搭載されている機能

Arcserve UDP Advanced Edition：共有フォルダ(CIFS)のバックアップ、AWS EC2 に対する仮想スタンバイとインスタントVM、Office 365の保護, 継続的な増分バックアップ, 仮想マシンの
エージェントレスバックアップ, グローバルデデュプリケーション, システムのベアメタル復旧, ファイル/フォルダ単位のリストア, バックアップデータの遠隔転送, テープへの二次バック
アップ(オプションの増設カードが必要), SQL Server / Exchange Server / Oracle DB のオンラインバックアップ, 仮想スタンバイ, インスタントVM, 統合管理コンソール 等
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オペレーティングシステム

ストレージ容量

ハードディスクドライブ（RAID設定）

ソリッドステートドライブ (重複排除用)

RAM

IPMI & ネットワークインターフェース

その他のインターフェース

拡張スロット

寸法 (H x W x D)

重量

電源ユニット

消費電力 (アイドル時/高負荷時)

電源定格

エネルギー消費効率

動作環境

Windows Server 2012 R2 Standard Edition

32GB

IPMI×1 & 1 GbE (RJ45) x 2

USB3.0×2 USB2.0×2 シリアルポート×1 VGA×1

PCI-E 3.0 スロット×2 にオプションのSAS/FC/イーサネットカードを増設可能

4.3×43.7×65cm (1U - 19” ラックマウントレール付)

14.5kg

700/750W×2（リダンダント）

約108W/160W

100v-240v AC 50/60Hz

J区分：0.47

10℃-35℃（湿度 8% - 90% ただし、結露無きこと）

24TB（うち、23.8TBをバックアップ先として使用可能)

8TB SAS 7200rpm × 4 (RAID5)

480GB SSD

12TB（うち、11.8TBをバックアップ先として使用可能)

4TB SAS 7200rpm × 4 (RAID5)

240GB SSD

NUDP05APJ730M5C

NUDP05APJ732M5C

製品名

Arcserve UDP 7300 Appliance – Japanese – 5年メンテナンス付

Arcserve UDP 7320 Appliance – Japanese – 5年メンテナンス付

価格（税抜）

3,400,000円

6,400,000円

Arcserve UDP 7300 Arcserve UDP 7320

バックアップ対象 バックアップ対象 バックアップ対象

×30台 ×20台 ×4台 ×4台
（8CPU） （8CPU）

移行前 移行期間 移行後

製品仕様

製品価格

仮想化・クラウド化の過渡期にバックアップ対象サーバの台数に変更があっても、ライセンスの無駄なく継続して
利用できます。物理から仮想への移行（P2V）ツールとしても利用可能！活用例

※ オプションの増設カードの型番・価格は弊社Webサイトに掲載されている価格表をご覧ください。

製品型番

※ 1TBは1,000,000,000,000バイトを表します。

お問い合わせ


